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Feuille additive — Fixation d’aile

Monter la fixation d’aile par vis avant le motif de décoration représentant le pare-brise.

Contenu du sachet pour la fixation d’aile par vis :
2 x Découpes de contre-plaqué 225x22x3mm

2 x Eléments de fixation en plastique

4 x Vis a téte fraisée M3x20mm

4 x Ecrous nylstop M3

2 x Vis a téte cylindrique M6x50mm

2 x Douilles en aluminium

1 x Bande a crampons

Montage

Coller les bandes de contre-plaqué contre I'intérieur des flancs du fuselage, de niveau avec leur bord
supérieur. Fixer les piéces en place avec des pinces a linge ou des petits serre-joints. Aprés le
séchage des collages, fixer un morceau de papier avec de la bande adhésive sur le coté extérieur du
fuselage (Voir la photo) et marquer le milieu des percages en correspondance des cotes 80mm,
10mm, et 12mm avec une punaise ou une pointe a tracer.

Percer les emplacements marqués avec un foret de ¢ 3mm. Monter les éléments de fixation en
plastique avec les vis a téte fraisée M3 et les écrous nylstop M3 (Serrer les vis jusqu’a ce que leur téte
fraisée soit de niveau avec le flanc du fuselage).

Les douilles en aluminium seront collées avec de la UHU plus endfest 300 de fagon a ce que la téte
des vis de fixation soit de niveau avec le dessus de l'aile (Veillez a ce que la colle ne pénétre pas
dans les ouvertures de guidage pour les vis). Aprés la prise de la colle, l'aile pourra étre fixée sur le
fuselage en serrant modérément les vis de fixation.

Une petite astuce : Epointer un peu les vis de fixation avec un taille-crayon.

Sur la version électrique, un fraisage est pratiqué dans le pare-brise pour une fermeture a crampons.
Découper la bande a crampons fournie et en coller une partie dans la dépression et la partie opposée
sur la face arriére du pare-brise (Recouvrement de I'accu). Le recouvrement de I'accu serra serré a
l'avant sous le capot-moteur et maintenu en haut par la bande & crampons.
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Supplementary sheet - wing mounting set

The screw-fitting wing mounting set should be installed before the decals (cabin glazing) are
applied. -

Pack contents - screw-fitting wing mounting set:
2 x Plywood strips, 225 x 22 x 3 mm

2 x Plastic wing retainers

4 x Countersunk screws, M3 x 20 mm

4 x Self-locking nuts, M3

2 x Cheesehead screws, M6 x 50 mm

2 x Aluminium sleeves

1 x Hook / Loop tape

Installation .

Glue the plywood strips to the inside of the fuselage sides using UHU Coll (white glue), keeping
the top edges flush. Hold the parts together using spring clamps or small screw-clamps. When
the glue has set hard, tape a piece of paper to the outside of the fuselage sides (see photo), and
mark the hole centres at the 80 mm, 10 mm and 12 mm locations. Punch the hole centres using
a thumb-tack or a bradawl.

Drill 3 mm @ holes at the punched points. Fix the plastic wing retainers in place using the M3
countersunk screws and the M3 self-locking nuts. Tighten the screws just to the point where the
screw-heads are flush with the fuselage sides.

The aluminium sleeves should be glued in the wings using UHU-plus endfest 300 (24-hour
epoxy); recess them slightly, so that the head of the retaining screw lies flush with the top surface
of the wing. Do take care that no glue gets inside the sleeves, as this would obstruct the screws.
When the glue has set hard, the wing can be screwed to the fuselage using the retaining screws.
Don’t over-tighten the screws.

A little tip: taper the end of the retaining screws slightly using a pencil sharpener.

The electric-powered version features a machined recess for a strip of hook-and-loop tape which
is used to retain the battery cover. Cut the hook-and-loop tape to length and glue one piece in
the recess. Stick the mating strip to the rear of the windscreen (battery cover). The battery cover
can be slipped under the cowl at the front, and then pressed down at the rear, where the hook-
and-loop tape will hold it securely.
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