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RX Antenne ca. 150 mm
Best. Nr. 33500.1

RX Antenne ca. 300 mm
Best. Nr. 33500.2

RX Antenne ca. 85 mm
Best. Nr. 33500.0

HF-Modul Sicherheitsumschalter mit  
grüner und gelber LED zur Anzeige des 
aktiven Moduls. Es wird sowohl die Be-
triebsspannung als auch das PPM-Signal 
mit dem Sicherheitsschalter umgeschal-
tet, so dass nur ein Modul sendet und 
Strom verbraucht.

Folgende Kombinationen sind bei der  
mc-19S und mc-22S möglich:
HoTT – Weatronic
HoTT – iFS
HoTT – 27/35/40/41 MHz

HF-Umschalter 27-41 MHz/IFS/ 
Weatronic-HoTT
Best. Nr. 33303

Senderantenne HoTT für mx-12, mx-16, 
mx-22, mx-24
Best. Nr. 33800

Kopierkabel mc-22HoTT-mc-22HoTT
Best. Nr. 33311

Senderantenne HoTT schraubbar + 
Antennenkabel
Best. Nr. 33801

Das Set enthält die schraubbare  
Antenne und den verschraubbaren An-
tennensockel mit Antennenkabel.

iFS – Weatronic
iFS – 27/35/40/41MHz
Weatronic – 27/35/40/41MHz

Folgende Kombinationen sind bei der 
mc-24 möglich:
HoTT – Weatronic
HoTT – iFS
iFS – Weatronic

Weiteres Zubehör

 �Steuerknüppel lang gerändelt M3
Best. Nr. 33000.7

 �Steuerknüppel lang gerändelt M4 
f. mc-32 
Best. Nr. 33000.8

 �Neutralisationsfeder hart
Best. Nr. 33000.11

 �Adapterkabel Ext.PPM iFS
Best. Nr. 33306

 �HoTT L-Kabel f. mx-Sender m. HoTT 
S-RX SUMO 
Best. Nr. 33310

 �Adapterkabel Ext. PPM-JR/Jeti
Best. Nr. 33312

Weitere Sensoren

 �Präzisionstreibstoffsensor 
M5 Anschluss
Best. Nr. 33617 
Nur in Verwendung mit den Modulen: 
#33609, #33610 und #33611

 ��Ultra Präzisionstreibstoffsensor
Best. Nr. 33618 
Nur in Verwendung mit den Modulen: 
#33609, #33610 und #33611

Graupner HoTT-Sensorik

Temperatur 200 °C, 
Spannungssensor Graupner HoTT
Best. Nr. 33613

 �Temperatursensor 0 … 200 °C
 �Spannungsmessung 0 … 60 V DC

Nur in Verwendung mit den Modulen: 
#33609, #33610, #33611 und #33620

RPM Optik Sensor 
Graupner HoTT
Best. Nr. 33615

 �Drehzahlmessung bis 100 000 U/min 
mit Zweiblattluftschraube

Nur in Verwendung mit den Modulen: 
#33609, #33610, #33611

Temperatur 120 °C, 
Spannungssensor Graupner HoTT
Best. Nr. 33612
 
 �Temperatursensor 0 … 120 °C
 �Spannungsmessung 0 … 60 V DC

Nur in Verwendung mit den Modulen: 
#33609, #33610, #33611 und #33620

RPM Magnetsensor 
Graupner HoTT
Best. Nr. 33616

Nur in Verwendung mit den Modulen: 
#33609, #33610, #33611

 ��Präzisionstreibstoffsensor für 6 mm 
Schl. 1/8 Zoll 
Best. Nr. 33619 
Nur in Verwendung mit den Modulen: 
#33609, #33610 und #33611

 ��RPM Optokoppler 
für elektron. Zündungen 
Best. Nr. 33621 
RPM Sensor mit Optokoppler für die 
Drehzahlmessung an elektronischen 
Zündungen. 
Passend für #33610 und #33611.



 „Ready for HoTT“-Modelle sind nahezu flugfertig aufgebaut.
 �Antrieb, Drehzahlregler, Servos und HoTT-Empfänger sind 
montiert und angeschlossen

 �Alle „Ready For HoTT“-Modelle sind mit LiPo-Akkus ausgestattet
 �Nach dem BIND-VORGANG mit einer beliebigen HoTT-Fern-
steuerung (Zubehör) flugfertig

WP EPIC VICTORY S RFH
Spannweite ca. 1112 mm
Best. Nr. 9347.HOTT

Alle Modelle Ready for HoTT

WP ELEKTRO-TRAINER S RFH
Spannweite ca. 1200 mm
Best. Nr. 9544.HOTT

ELEKTRO-JUNIOR PLUS S RFH
Spannweite ca. 1900 mm
Best. Nr. 4565.HOTT

WP DISCUS 2CT RFH
Spannweite ca. 1200 mm
Best. Nr. 4217.HOTT 

WP CHIP RFH
Spannweite ca. 1050 mm
Best. Nr. 4564.HOTT

ELEKTRO-ROOKIE QR RFH
Spannweite ca. 1400 mm
Best. Nr. 4239.HOTT

WP ELEKTRO-ROOKIE S RFH
Spannweite ca. 1400 mm
Best. Nr. 4218.HOTT

WP EDGE 540
Spannweite ca. 410 mm
Best. Nr. 9904.HOTT

WP EXTRA 300 LEKI
Spannweite ca. 410 mm
Best. Nr. 9907.HOTT

P-51 MUSTANG
Spannweite ca. 430 mm
Best. Nr. 9900.HOTT

WP YAK 54
Spannweite ca. 410 mm
Best. Nr. 9906.HOTT

WP SU 26
Spannweite ca. 410 mm
Best. Nr. 9905.HOTT
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Mit 12 vorkonfigurieten Modellen können Sie direkt abheben


